LC-65XS1/LC-52XS1 

補足説明書 


•取扱説明書において一部誤りびありますので、政下の通り訂正いたします。 

^ :おわな什な 

誤 正 


お名 

LC-65XS1 

LC- 己 2XS1 

本体質量 

スピーカーあり 

62.已 k 呂 

4已 k 呂 

スピーカーなし 

已9.已 k 呂 

42k 呂 


お名 

LC-6 己 XS1 

LC- 己 2XS1 

本体質量 

スピーカーあり 

已吕.已 k 邑 

43k 邑 

スピーカーなし 

已6.已 k 邑 

40kg 


^^63 •ぞ64ぺ 一 :巧5^吗 


LC- 巨已 XS1 


誤 

正 

11面45 

側面47 

(最薄部) 23 


(最薄部) 23 
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LC- 已 2XS1 


誤 

正 

測面 

側面 



45 


47 

(最薄部) 23 



(最薄部) 23 


一 
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,1 
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61 ' 
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r 


■^6 吞ぺ—ジこ が!^雖っ看 〜 P 

手順 旦〜且 を下記に読み替えて設置してください。 


LC- 巨已 XS1 の場合 


LC- 已 2XS1 の場合 



①ネジ（吕箇所）を取りはずす 

-取りはずしたネジは大切に保管して 
<ださい。 


ネジ 



⑨ スタンド用金具を取り付ける 


-別売のスタンドに付属のネジを使つ 
て固定します。 



別売のスタンドを取り付ける 

-スタンドに付属の取扱説明書に従って、 
スタンドを取り付けます。 



①ネジ（吕箇所）を取りはずす 

-取りはずしたネジは大切に保管して 
<ださい。 



⑨ スタンド用金具を取り付ける 

-別売のスタンドに付属のネジを使つ 
て固定します。 

③さ 5 に、ネジ（吕箇所）を取り 
はずす 


③金具を取り付ける ③ネジをはずず 



別売のスタンドを取り付ける 

-スタンドに付属の取扱説明書に従って、 
スタンドを取り付けます。 


TINS - D 99 已 WJZZ 


裏面をお読み<ださい 


































































■ 266 ぺージ：壁に掛けて設置するには手順 D 〜旦 


手順！！〜 H を下記に読み替えて設置してくださし、。 

-^ 

- J 


LC - 巨已 XSl の場合 


LC - 已 2 XS 1 の場合 


n 柔5かい巧やクッションの上に 
ディスプレイ部を寝かせ、キャッ 
プ吕箇所およびネジ吕箇所を取り 
はずす 

-取りはずしたキャップおよびネジは 
大切に保管して < ださい。 



n 柔5かい巧やクッションの上に 
ディスプレイ部を寝かせ、キヤッ 
プ吕箇所を取りはずす 


-取りはずしたキャップは大切に保管 
して < ださい。 



H 



⑨ 付属の電源コードカバーを取 
り付ける 

• ケーブルの引さ出し方向にま意して 
ください。 

-カバーをはずずとさは、幅の広いほ 
ラのずさまにコインなどを差し込ん 
ではずしてください。 


①テレビ取付金具を取り付ける 

•キャップをはずした巧 （2 箇所）と 
ネジをはずした巧 （2 箇所）に、壁 
掛け金具に付属のテレビ取付用ネジ 
©を使つてテレビ取付金具を取り付 
けまず。（手順〇でディスプレイ部 
からはずしたネジは使巧しません。） 


凸 


①テレビ取付金具を取り付ける 

•キャップをはずした巧 （2 箇所）と 
金具取り付け穴 （2 箇所）に、壁掛 
け金具に付属のテレビ取付巧ネジ ® 
を使ってテレビ取付金具を取り付け 
よ^ 〇 



⑨ 付属の電源コードカバーを取 
り付ける 

• ケーブルの引さ出し方向にミ主意して 
<ださい。 

-カバーをはずずとさは、幅の広いほ 
うのずきまにコインなどを差し込ん 
ではずしてください。 





















